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 Einfach
 Sauber
 Perfekt
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Senken Sie Ihre Heizkosten!
Wärmedämmung spart Geld!

Bauaufsichtlich zugelassen und güteüberwacht!

DÄMMSTOFFE FÜR DACH UND WAND
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Das Isolierteam informiert!

Wir sind ein eingespieltes Team und wissen alles, 
wenn es um das Thema Hohlraumisolierung geht. 
Unsere Devise lautet: energiesparend, fachmän-
nisch und sauber. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen mit 
DUROLAN einen Dämmstoff zur nachträglichen 
Dämmung von Wänden vorstellen. Die Reduzierung 
des Energieverbrauchs ist eines der Top-Themen 
unserer Zeit. DUROLAN Einschäum-Dämmsystem 
hat sich seit Jahren bewährt und bietet dem Haus-
besitzer enorme Potentiale bei der Werterhaltung 
seiner Immobilie.

Wir präsentieren Ihnen eine 
bewährte Technik auf dem 
neuesten Stand und informieren 
Sie über deren Anwendung.

Wir sind uns sicher, dass Sie von 
den Vorteilen unserer Systeme 
überzeugt sein werden.
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Das Isolierteam: Burkhardt Bartram und Michael Pottkamp

DÄMMSTOFFE 
FÜR DACH
UND WAND



Temperaturverlauf eines ungedämmten Mauerwerks

Temperaturverlauf eines mit Durolan gedämmten 
Mauerwerks bei einer typischen Haus-Außenwand der 
60er/70er Jahre

Was ist Durolan?

DUROLAN ist ein offenzelliger Dämmschaum, der 
aus den Systemkomponenten Schaum und Kunst-
harz besteht. Mit Hilfe einer speziellen Technik 
werden die Systemkomponenten mit Luft vermischt 
und in die Hohlräume eingeschäumt. Er ist überaus 
vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine opti-
male Verarbeitbarkeit ebenso wie durch seine Mate-
rialeigenschaften.

Durch die Wärmedämmung wird der Wämeverlust 
effektiv minimiert. Ob Mauerwerk, Dachschräge, 
Geschossdecke oder Rohrleitungsschächte - über-
all dort, wo im Gebäude kostbare Energie verloren 
geht, kommt DUROLAN zum Einsatz.

1,53

 0,40

Wand-
temp.
+14,0˚ 

• Bis zu 45% Energiekostenersparnis allein
 bei Dämmung der Außenwände möglich
• Bauaufsichtlich zugelassen!
• Dämmung von Außenwänden
• Schlagartige Verbesserung des Wohnklimas
• Eindämmung der Gefahr von Schimmelbildung
 und Stockflecken
• Schnelle und saubere Ausführung
• Kurzfristige Amortisierung

Energie sparen
heißt bares 

Geld sparen!
Hohlraumverschäumung - 
Energiesparend, fachmännisch und sauber!

Kampf dem Energieverlust:
Der Dämmschaum verhindert im Mauerwerk 
effektiv unnötigen Wärmeverlust.

Putz     I     Mauerwerk
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Nur die besten Eigenschaften

DUROLAN Dämmschaum kann selbst durch kleins-
te Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 12 mm 
eingeschäumt werden und es gibt keine Mindest-
Hohlraumstärke. Das Material passt sich perfekt 
seiner Umgebung an. Es ist atmungsaktiv und hyd-
rophob, es gibt kein Nachschäumen oder Nachsa-
cken.

DUROLAN ist absolut alterungsbeständig. Um dies 
zu überprüfen wurden etwa 20 Jahre alte Mauer-
werke wieder geöffnet. Dabei ließen sich keinerlei 
Veränderungen feststellen!Bauaufsichtlich 

zugelassen!

Heizkörpernische
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Ein typisches zweischaliges Mauerwerk mit 
eingelassener Heizkörpernische, so wie es in 
vielen Häusern vorhanden ist. Überzeugen Sie sich selbst: 
Der Einschäumprozess mit Dämm-
schaum am Beispiel eines in Draufsicht 
dargestellten Mauerwerks.

Saubere Sache

Der Dämmschaum umschließt auch die kleinsten 
Mörtelaustritte im Mauerwerk lückenlos, für ein 
makelloses Ergebnis.

Hohlraum
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Hohlraumverschäumung - 
Nachträgliche Dämmung von Gebäuden!

Materialeigenschaften

Ein Schaum für alle Fälle

Die Stärke von DUROLAN Dämmschaum liegt in 
seiner perfekten Anpassungsfähigkeit an alle Umge-
bungen. Anders als andere Produkte dringt DURO-
LAN Dämmschaum mühelos selbst in engste Zwi-
schenräume ein und umschließt auch die fein sten 
Unebenheiten im Material. Es gibt keine Fehlstellen 
und kein Verklumpen wie sie mit anderen Materia-
lien entstehen können. Dämmstoff in Granulatform 
wird zum Ärgernis, wenn es z.B. beim Ausbau von 
Fenstern herausrieselt.

Gehen Sie bei der Isolierung keine Kompromisse 
ein! Setzen Sie auf DUROLAN und vermeiden Sie 
unnötigen Ärger durch mangelhafte Dämmung, Kon-
densat und Schimmelbildung!

Unsichtbare Verarbeitung

Dämmung sollte man spüren durch behagliche 
Wärme im Haus und durch die Ersparnis bei den 
Energiekosten. Sehen möchte man sie jedoch nicht. 
An diesem Punkt zeigt sich einmal mehr die Stärke 
und Überlegenheit von DUROLAN Dämmschaum 
gegenüber vergleichbaren Produkten. Denn DURO-
LAN lässt sich auch durch kleinste Öffnungen mü-
helos einschäumen.

Für die Verarbeitung im Mauerwerk werden kleine 
Löcher ab 12 mm in die Fugenkreuze gebohrt, die 
die Klinker nicht beschädigen und nach getaner Ar-
beit wieder verschlossen werden.

Heizkörpernische
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Heizkörpernische

2

Beginn des Einschäumens: Der Dämmschaum breitet 
sich in der Hohlschicht des Mauerwerks komplett aus.

Das Resultat: Eine perfekt gedämmte Hohlschicht. 
Für eine Wärmedämmung ohne Kompromisse.
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Keine Chance für Feuchtigkeit

DUROLAN ist wasserabweisend und verhindert 
durch seine hydrophoben Eigenschaften Ansamm-
lungen von Kondensat und Schimmelbildung.

Rufen Sie uns an!
Wir erstellen für Sie ein 
unverbindliches Kostenangebot.
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1 kWh = ca. 0,125 l Heizöl = 0,134 m³
n
 Erdgas · Beispielrechnung nach DIN 4108

Schichtdicke 
s in cm

U-Wert
in W/(m²K)

Ölverbrauch
in l/(m²a)

U-Wert
in W/(m²K)

Ölverbrauch
in l/(m²a)

Öleinsparung
in l/(m²a]

5 1,53 15,3 0,53 5,3 10,0

6 1,53 15,3 0,46 4,6 10,7

8 1,53 15,3 0,36 3,6 11,7

10 1,53 15,3 0,30 3,0 12,3

12 1,53 15,3 0,26 2,6 12,7

        Wand ungedämmt            Wand gedämmt

Wärmeleitfähigkeit λ
10,tr 

nach DIN 52612 0,035 W/(m·K)

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 23.12 - 1663

Baustoffklasse nach DIN 4102-1 B2²)

Thermische Stabilität 260°C

Trocken-Rohdichte  10 kg/m³

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ¹) 2,4

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke s
d
¹) 0,10 m

Wärmedämmstoff 
nach DIN 18159 Teil 2

1) Die Werte gelten für eine 
Dämmschichtdicke von 41 mm 
für das 
„Trockenbereichsverfahren“. 
2) Bei hohlraumausfüllender An-
wendung hinter geschlossenen 
Schichten aus Baustoffen der 
Klasse A und B1
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Hohlraumverschäumung - 
Schnelle und saubere Verarbeitung!
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Verarbeitung

Saubere Sache

DUROLAN Dämmschaum umschließt auch die 
kleinsten Mörtelaustritte im Mauerwerk 
lückenlos - für ein makelloses Ergebnis.

Maßarbeit

DUROLAN Dämmschaum lässt sich selbst durch 
kleinste Löcher einschäumen, ohne dass 
Beschädigungen am Mauerwerk entstehen.

Überzeugen Sie sich selbst!
Wir garantieren eine saubere, fachmän-
nische Verarbeitung.

Sie sparen Energie und somit Geld und leisten 
damit einen Beitrag zum Klimaschutz!
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Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail, 
wenn Sie Informationsmaterial wünschen oder einen Termin mit uns 
vereinbaren möchten !

www.dasisolierteam.de
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Wärmedämmstoff nach:   DIN 18159 Teil 2
Wärmeleitfähigkeitsstufe:    0,035 W/(m · K)
Bauaufsichtliche Zulassung Nr.:  Z - 23.12 - 1663
Baustoffklasse nach DIN 4102-1:   B2 2)

Thermische Stabilität:     260°C
Trocken-Rohdichte:     10 kg/m3

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ 1): 2,4

1) Die Werte gelten für eine Dämmschichtdicke von 41 mm für das „Trockenbereichs-

verfahren“. – 2) Bei hohlraumausfüllender Anwendung hinter geschlossenen Schichten 

aus Baustoffen der Klassen A und B1. – Alle Angaben dieser Druckschrift entsprechen 

dem neuesten Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen und Gewis-

sen erarbeitet. Änderungen sind aufgrund anwendungs- und produktionstechnischer 

Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Haftung für in dieser 

Publikation enthaltene Angaben wird ausdrücklich ausgeschlossen

Fotos: ISOLAHN, Das Isolierteam   |   Stand 2/2012
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e-mail: info@dasisolierteam.de
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