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DÄMMSTOFFE FÜR DACH UND WAND

Senken Sie Ihre Heizkosten!
Wärmedämmung spart Geld!

Bauaufsichtlich zugelassen und güteüberwacht!
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Das Isolierteam: Burkhardt Bartram und Michael Pottkamp

Das Isolierteam informiert!

Wir sind ein eingespieltes Team und wissen alles, 
wenn es um das Thema Hohlraumisolierung geht. 
Unsere Devise lautet: energiesparend, fachmän-
nisch und sauber. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen mit 
DUROPERL 035 einen innovativen Dämmstoff zur 
nachträglichen Dämmung von Wänden vorstellen. 
Reduzierte Heizkosten, ein behagliches Wohn-
klima und die Wertsteigerung der Immobilie sind 
überzeugende Argumente! 

DUROPERL - Wärmedämmung zum Wohlfühlen.

2

Wir präsentieren Ihnen eine 
bewährte Technik auf dem 
neuesten Stand und informieren 
Sie über deren Anwendung.

Wir sind uns sicher, dass Sie von 
den Vorteilen unserer Systeme 
überzeugt sein werden.

DÄMMSTOFFE 
FÜR DACH
UND WAND



Energiekosten
senken
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Was ist DUROPERL?

DUROPERL 035 ist ein innovativer und hochmoder-
ner Dämmstoff, der langjährige Erfahrungen aus der 
Dämmstofftechnik mit den Anforderungen der heu-
tigen Zeit verbindet. Ein deutsches Markenprodukt, 
hergestellt in modernsten Produktionsanlagen, das 
Wärmeverluste effektiv verringert, das das Wohnkli-
ma verbessert und das dazu beiträgt, Fäulnis und 
Schimmelbildung vorzubeugen.

DAS ISOLIERTEAM GmbH   •   Zwischenstr. 16  •  31675 Bückeburg   •   fon: 05722 - 2 86 60 20   •   fax: 05722 -  2 86 60 21 

www.dasisolierteam.de

Wärmedämmstoff als Kerndämmung - 
Energiesparend, fachmännisch und sauber!

Einsatzgebiet: Kellerdecke +  
oberste Geschossdecke
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Innovative Wärmedämmung

DUROPERL 035 ist eine hochmoderne Weiterent-
wicklung eines seit Jahren bewährten Dämmstoffs. 
Dabei ist besonders Wert auf eine bessere Dämm-
wirkung und einen wesentlich geringeren Wasser-
dampfdiffusionswiderstand gelegt worden.

Sein sehr gutes Dämmverhalten gewinnt er aus 
einem innovativen Rohstoff und durch spezielle Zu-
satzstoffe, die eine Reflektion von Wärmestrahlung 
bewirken. Die Wärme bleibt drinnen und die Kälte 
draußen!

Zur Verdeutlichung: der Wasserdampfdiffusionswi-
derstand von DUROPERL 035 entspricht dem von 
Ziegeln oder Gasbetonsteinen! Ihre Wand ist allso 
diffusionsoffen und kann „frei atmen“!

Als Nebeneffekt dämmt DUROPERL auch den 
Schall wie in diesem Beispiel einer Turnhalle.

Einsatzgebiet: 
Fussboden einer Sporthalle

Der Hohlraum des Fussbodens 
einer Sporthalle wird mit 

DUROPERL befüllt.

Das Säubern der Halle gehört 
selbstverständlich dazu.
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Wärmedämmstoff als Kerndämmung - 
Nachträgliche Dämmung von Gebäuden!
DAS ISOLIERTEAM GmbH   •   Zwischenstr. 16  •  31675 Bückeburg   •   fon: 05722 - 2 86 60 20   •   fax: 05722 -  2 86 60 21 

www.dasisolierteam.de

Materialeigenschaften

Dämmung ohne Kompromisse

DUROPERL 035 passt sich an den zu füllenden 
Hohlraum perfekt an. Durch seine optimalen 
Fließeigenschaften erreichen die Perlen auch zu-
rückstehende Zwischenräume. Hervorstehende Un-
ebenheiten wie zum Beispiel Mörtelaustritte werden 
mühelos umflossen.

Unsichtbar, aber spürbar

Wärmedämmung möchte man spüren durch eine 
angenehme und behagliche Wärme im Haus und 
durch eine Senkung der Energiekosten. Sehen 
möchte man sie nicht.

DUROPERL 035 ist dafür mit seinem optimalen 
Dämmwert, seiner unauffälligen Ausführung und 
seinen optimalen Fließeigenschaften die ideale 
Wahl.

Machen Sie bei der Isolierung Ihrer Immobilie keine 
Abstriche. Mit DUROPERL 035 vermeiden Sie un-
nötigen Ärger durch mangelhafte Dämmung, Kon-
densat und Schimmelbildung.

Einsatzgebiet: 
Kerndämmung Außenwand

DUROPERL 035 kommt bei Außenwänden zum 
Einsatz.
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1 kWh = ca. 0,125 l Heizöl = 0,134 m³
n
 Erdgas · Beispielrechnung nach DIN 4108

Schichtdicke 
in s cm

U-Wert
in W/(m²K)

Ölverbrauch
in l/(m²a)

U-Wert
in W/(m²K)

Ölverbrauch
in l/(m²a)

Öleinsparung
in l/(m²a)

5 1,42 14,2 0,50 5,0 9,2

6 1,42 14,2 0,43 4,3 9,9

7 1,42 14,2 0,39 3,9 10,3

8 1,42 14,2 0,35 3,5 10,7

10 1,42 14,2 0,29 2,9 11,3

12 1,42 14,2 0,25 2,5 11,7

        Wand ungedämmt            Wand gedämmt

Einfache, saubere Ausführung

DUROPERL 035 lässt sich einfach und sauber in 
drei  Arbeitsschritten in die zu dämmenden Hohl-
schichten einblasen. Zunächst werden im Mauer-
werk kleine Löcher in die Fugenkreuze gebohrt.
Die in die Fugen gebohrten Löcher werden nach 
Abschluss der Dämmung wieder fachgerecht ver-
schlossen.

Hinweis: Selbstverständlich kann die Dämmung 
auch von der Innenwand aus erfolgen (z.B. bei 
empfindlichen Fassaden oder im Rahmen von In-
nenrenovierungen)!

DUROPERL 035 lässt sich durch diese kleinen 
Öffnungen mühelos einblasen. Eine Verdichtung 
wie bei einigen anderen Dämmstoffen ist nicht er-
forderlich! 
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Temperaturverlauf eines ungedämmten typischen 
Außenmauerwerks eines Hauses der 60/70er Jahre

Temperaturverlauf eines mit DUROPERL gedämmten 
Mauerwerks 



Wärmedämmstoff als Kerndämmung - 
Schnelle und saubere Verarbeitung!
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Rufen Sie uns an!
Wir erstellen für Sie ein 
unverbindliches Kostenangebot.

Verarbeitung

Überzeugen Sie sich selbst!
Wir garantieren eine saubere, 
fachmännische Verarbeitung.

Nehmen Sie Kontakt auf!
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder 
schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Sie 
Informationsmaterial wünschen oder einen 
Termin mit uns vereinbaren möchten !

Die bauaufsichtliche Zulas-
sung, ständige unabhängige 
Güteüberwachungen und 
zertifizierte Fachbetriebe 
sind überzeugende Fakten 
für ein zuverlässiges Quali-
tätsprodukt.
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Überzeugen Sie sich selbst: 
Der Einblasprozess mit DUROPERL 035 am Beispiel 
eines im Schnitt dargestellten Mauerwerks
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Wärmedämmstoff als Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	 0,034 W/(m · K)
Bauaufsichtliche Zulassung Nr.:  		  Z - 23.12 - 1751
Schüttdichte:  				    ca. 18 kg/m3

Klassifizierung nach DIN EN 13501-1: 	 E
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Zwischenstr. 16
31675 Bückeburg
fon: 05722 - 2 86 60 20
fax:   05722 - 2 86 60 21
e-mail: info@dasisolierteam.de

DÄMMSTOFFE 
FÜR DACH 

UND WAND

Alle Angaben dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand 

der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen und Gewissen 

erarbeitet. Änderungen sind aufgrund anwendungs- und produkti-

onstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben ohne 

Gewähr. Eine Haftung für in dieser Publikation enthaltene Angaben 

wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

|   Stand 2/2012 
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